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Installation
Laden Sie zunachst den Treiber herunter (erhaltlich auf unserer Homepage http://www.promed-
soest.de/Downloads).

Starten Sie anschlieRend das Setup, indem Sie die ,PrinterVSetup.exe” Datei als Administrator
starten.

Das Setup wird anschlieRend alle erforderlichen Dateien installieren und die Treiber registrieren.

Drucker unter Windows 10 einrichten

Gehen Sie zunéachst in die Windows 10 Einstellungen (Rechtsklick auf das Windows 10
Startmeniisymbol = Einstellungen), wéhlen Sie dann Gerate und anschlieBend ,,Drucker & Scanner”
im linken Reiter.

i

Klicken Sie dann auf ,,Drucker oder Scanner hinzufligen” und warten Sie bis die Option ,Der
gewilinschte Drucker ist nicht aufgelistet” erscheint und klicken Sie dann auf diese Meldung.

Aktualisieren
O

Der gewiinschte Drucker ist nicht aufgelistet.

AnschlieBend 6ffnet sich ein neues Fenster. Wahlen Sie hier die Option , Lokalen Drucker oder
Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufiigen” und klicken Sie auf ,Weiter”.

>

2= Drucker hinzufdgen

Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen

() Mein Drucker ist etwas 3lter. Ich ben&tige Hilfe bei der Suche.
() Freigegebenen Drucker Gber den Namen auswdhlen
Durchsuchen...

Beispiel W\Computername\Druckername oder
http://Computername/printers/Druckername/.printer

(O Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufigen
(O Bluetooth-, Drahtlos- oder Metzwerkdrucker hinzufigen

(@) Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufiigen

Abbrechen
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Wahlen Sie nun die Option ,Vorhandenen Anschluss verwenden” und wahlen Sie dann, je nach lhrer
Konfiguration, einen USB Drucker Port, einen LPT Druckeranschluss oder einen seriellen Port aus.
Klicken Sie anschlieBend auf , Weiter”.

4 =5 Drucker hinzufigen

Einen Druckeranschluss auswahlen

Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Computer erméglicht, Informationen mit einem
Drucker auszutauschen,

(® Vorhandenen Anschluss verwenden: LPT1: (Druckeranschluss) ~

(C) Meuen Anschluss erstellen:

Local Port

Abbrechen

Nun missen Sie den gewiinschten Druckertreiber wahlen. Navigieren Sie dazu in der linken Spalte
(Hersteller) zu ,,Olivetti“ und wahlen Sie dort den ,, Olivetti IBM X24“ Treiber aus.

ot

& = Drucker hinzufiigen

Den Druckertreiber installieren

Wiahlen 5ie lhren Drucker in der Liste aus, Klicken Sie auf "Windows Update”, um weitere
== Modelle anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Datentrdger”, um den Treiber mithilfe einer Installations-CD zu installieren,

Hersteller || Drucker
OKl [=] Olivetti IBM PPII
Olivetti = Olivetti IBM ¥24
RICOH [=] Olivetti PR2
5
v
[5] DerTreiber hat eine digitale Signatur. Windows Update Datentrdger...

Warum ist Treibersignierung wichtig?

Abbrechen

Klicken Sie anschlieBend auf ,, Weiter”.
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Vergeben Sie nun einen Namen fir lhren Drucker und klicken Sie anschlieRend auf ,, Weiter”.

x

€ =1 Drucker hinzufiigen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername: PROMED Printery|

Diezer Drucker wird mit dem Olivetti IBM X24-Treiber installiert.

Abbrechen

Der Drucker wird nun installiert und kann anschlieRend wahlweise im Netzwerk freigegeben werden.

Klicken Sie auf ,Weiter” um die Installation abzuschlieBen. Sie haben anschlieRend die Moglichkeit
eine Testseite drucken zu lassen.

= Drucker hinzufdgen

PROMED PrinterV wurde erfolgreich hinzugeflgt.

Drucken Sie eine Testseite, urmn zu Gberprifen, ob der Drucker funktionsfahig ist, oder um Informationen
zur Problembehandlung fir den Drucker anzuzeigen.

Testseite drucken

Fertig stellen Abbrechen
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Problembehandlung
Sollte der Olivetti IBM X24 Treiber bei Ihnen nicht gelistet sein, brechen Sie die Installation des

Druckers ab.

Navigieren Sie anschlieBend in das Installationsverzeichnis des Druckers (typischerweise
,C:\Programme (x86)\PROMED Soest GmbH\PrinterV Driver Package”) und flihren Sie dort die Datei
»Install.bat” als Administrator aus.

Wiederholen Sie anschlieRend die Installationsprozedur fir Ihren Drucker.
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